
3) 저온강용용접봉의선택방법

가) 강재와사용온도에따른선택방법

강 종

Al-Killed강

저Ni강

9%Ni강

강 재

연 강

Al-Killed강

Al-Killed강 KK-50LF(E7016), K-7018(E7018), KK-55(E8016-G),

K-8018(E8018-G),   – (E8016C3), K8018C3(E8018-C3),

KK-50LF(E7016), K-7018(E7018), KK-55(E8016-G),

K-8018 (E8018-G),   – (E8016C3), K-8018C3(E8018-C3),

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

KK-55(E8016-G), K-8018(E8018-G)

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1 (E8018-C1)

KK-50LF(E7016), K-7018(E7018), KK-55(E8016-G),

K-8018(E8018-G),   – (E8016C3), K-8018C3(E8018-C3),

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

KK-55(E8016-G), K-8018(E8018-G)

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

K-8016C1(E8016-C1), K-8018C1(E8018-C1)

K-8016C2(E8016-C2), K-8018C2(E8018-C2)

2.5%Ni강

3.5%Ni강

2.5%Ni강

3.5%Ni강

3.5%Ni강2.5%Ni강

K I S W E L

≥–30

≥–45

≥–60

≥–60

≥–75 

≥–105

≥–196

– (E8016-C3),  K-8018C3(E8018-C3)

– (E8016-C3),  K-8018C3(E8018-C3)

K-7018N (E7018-10),  K-8018C1(E8018-C1)

K-8016C1(E8016-C1),  K-8018C1(E8018-C1)

K-8016C2(E8016-C2),  K-8018C2(E8018-C2)

K-8016C2(E8016-C2),  K-8018C2(E8018-C2)

KNCF-3 (ENiCrFe-3)

2.5%Ni강

3.5%Ni강

사용온도
(℃)

K I S W E L

나) 이종강재용접의 선택방법

※ (  ) 안은용접봉의 A W S규격임.


